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Oczyszczanie odcieku ze     
sk³adowisk odpadów za 

pomoc¹  odwróconej osmozy

- odpady komunalne

- odpady przemys³owe

- odpady niebezpieczne

- system “Spacer Tube”

- systemy membranowe



Perspektywy dla technologii ST

Technologia modu³u  rozwija siê w 

kierunku po³¹czenia w³aœciwoœci modu³ów 

spiralnych i technologii opartej na 

zastosowaniu modu³u z otwartym kana³em 

filtratu (tzw. open channel module). 

Badania przeprowadzone w USA dowodz¹, 

¿e zastosowanie otwartego kana³u w 

tradycyjnych modu³ach spiralnych eliminuje 

wady wynikaj¹ce z ich stosowania.

MODU£ ST

Przewaga nad innymi technologiami :

· Du¿a gêstoœæ upakowania

· Redukcja foulingu przez prefiltracjê

· Proste czyszczenie

· Wysoka  skutecznoœæ odsalania 

      -    Wysoka selektywnoœæ

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY 



 

TYPOWE PARAMETRY ODCIEKÓW Z WYSYPISKA

 
 

Parametry

 

Odciek

 

Permeat I

 

Permeat II

 

Redukcja

 

( w %)

 

 Odczyn pH

 

7,7

 

6,8

 

6,6

 

-

 

Przewodnoœæ 

 

17 250

 

382

 

20,0

 

99,9

 

ChZT w mgO2/l

 

1 797

 
<15

 
<15

 
>99,2

 

Amoniak mg/l

 
366

 
9,8

 
0,66

 
99,9

 

Chlorki mg/l
 

2 830
 

48,4
 

1,9
 

99,9
 

Sód mg/l
 

4 180  55,9  2,5  99,9  

Metale ciê¿kie 
mg/l

 0,25  <0,005  <0,005  >98  

 

Odcieki surowe i po oczyszczaniu

Instalacja odwróconej osmozy do 
oczyszczania odcieku

Powierzchnia zainstalowanych 
2membran 300 m

Wydajnoœæ surowego odcieku 
5000 l/h

Urz¹dzenia odwróconej osmozy dla oczyszczania 
odcieków ze sk³adowisk odpadów
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Urz¹dzenia  odwróconej osmozy  dla oczyszczania 
odcieków ze sk³adowisk odpadów komunalnych s¹ 
dobierane, w miarê mo¿liwoœci w formie standardowej. 
Koncepcja oczyszczania oparta jest na wieloletnim 
doœwiadczeniu w oczyszczaniu odcieków.

Poszczególne rozwi¹zania  dostarczane s¹ w postaci 
kompletnych w pe³ni zautomatyzowanych uk³adów, które 
wyposa¿one s¹ w aparaturê kontrolno-pomiarow¹, sekcje 
prefiltracji, system czyszcz¹cy oraz elementy 
wysokociœnieniowe (niezbêdne przewody, po³¹czenia oraz 
zawory).

Poniewa¿ w przypadku oczyszczania odcieków ze 
sk³adowisk odpadów mamy do czynienia ze zmiennymi 
wartoœciami przep³ywu i wahaniami sk³adu chemicznego 
odcieków, dlatego istnieje mozliwoœæ dostosowania 
parametrów pracy do parametrów na dop³ywie do 
uk³adu.
Poszczególne elementy uk³adu tworz¹ce ca³oœæ s¹ 
odpowiednio dobrane pod wzglêdem parametrów 

STANDARDOWE ROZWI¥ZANIA DLA OCZYSZCZANIA 
ODCIEKÓW ZE SK£ADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH

Surowa woda

opcja

koncentrat

Permeat

sekcja RO sekcja RO

sekcja doczyszczania permeatu

woda surowa

Woda surowa

pompa podaj¹ca 
na filtr

sprê¿arka

filtr piaskowy

filtr z wymiennymi 
wk³adam

pompa 
wysokiego 
ciœnienia

permeat

Koncentrat

pompa cyrkulacyjna 
i pompa do p³ukania

3STANDARDOWE UK£ADY INSTALACJI R/O O WYDAJNOŒCIACH 100-300 m /d I CIŒNIENIU 
ROBOCZYM  MAX 60 BAR
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